
 

Polymassa Antitrinca 

 

O que é Polymassa Antitrinca?  

Polymassa Antitrinca são fibras sintéticas de polipropileno do tipo multifilamentos. 

Foram desenvolvidas para atuarem como elementos de reforço secundário 

tridimensional das argamassas de revestimento interno e externo. As fibras 

Polymassa Antitrinca são quimicamente inertes, imputrescíveis, resistentes ao 

ambiente alcalino, não enferrujam e não absorvem água. 

 

Quais são os benefícios para as argamassas de revestimento?  

� Aumentam a durabilidade do revestimento pela eliminação das fissuras de 

retração e de variação térmica;  

� Em argamassas projetadas, reduzem as perdas pela diminuição da 

reflexão ou rebote promovendo economia de material;  

� Aumentam a produtividade pela substituição da tela de estuque e pelo 

maior rendimento; 1 

� Agregam valor à argamassa pela incorporação de uma tecnologia que 

melhora seu desempenho e versatilidade como revestimento de alvenarias;  

� Melhoram a trabalhabilidade da argamassa pelo aumento da coesão;  

� Aumentam a vida útil do revestimento pelo aumento da resistência ao 

impacto.  

 

Como são aplicadas? 

As fibras POLYMASSA ANTITRINCA são fornecidas em pacotes contendo 100g. 

A embalagem é solúvel em água e pode ser lançada diretamente na betoneira. 

Deve-se misturar até que as fibras estejam uniformemente distribuídas na massa. 

O tempo médio de mistura é de 7 minutos. 

 

Quais são as outras aplicações para a Polymassa Antitrinca?  

� Concreto projetado;  

� Pavimentação intertravada;  



 

� Blocos estruturais, de vedação e aparente;  

� Tubos e telhas de concreto.  

 

Qual é a dosagem? 

Para um traço referência de 1:5 (cimento:areia) a dosagem é de 2 pacotes para 

cada saco de cimento de 50 kg. Para traços mais fortes em cimento pode-se 

reduzir a dosagem. Da mesma forma, se o traço for mais fraco em cimento deve-

se aumentar a dosagem. Em caso de dúvidas entrar em contato com a Fitesa. 

 

 


