
     Impermeabilizante a base de asfalto emulsionado em água, de excelentes características de elasticidade, 
flexibilidade e aderência, pronto para o uso e para ser aplicado a frio.
Produto de fácil aplicação que, após curado, forma uma membrana asfáltica com excelente estanqueidade e 
elasticidade.

DESCRIÇÕES:

     PETRUS FRIO é um impermeabilizante aplicado a frio, sob forma de pintura, para áreas como:
Muros de contenção (lado da terra);
Saunas, câmaras frigoríficas e pisos frios;
Calhas, marquises e lajes de pequenas dimensões;
Colagem de placas de isolantes acústicos e térmicos.

UTILIZAÇÃO:

BOLETIM
TÉCNICO Emulsão Asfáltica Base Água

Composição: asfalto e cargas inertes
Natureza Química

COMPOSIÇÃO:

 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Ingestão: Pode causar desconforto estomacal incluindo irritação e náusea
Inalação: Não causa danos respiratórios
Pele: Exposto em pequenas quantidades por um curto período de tempo não causa efeito tóxico
Olhos: Pode causar irritação 

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS:

Procedimentos em caso de intoxicação
Ingestão: Não induzir o vomito. Beber grandes quantidades de água. Chame o médico ou centro toxicológico
Inalação: Remover a vitima ao ar fresco, em caso de problemas respiratórios procurar auxilio médico
Pele: Lavar com grande quantidade de água. Tirar as roupas contaminadas. Procurar auxilio médico se surgir 
desconforto persistente

Olhos: lavar imediatamente com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos, procurar auxilio 
medico se houver vermelhidão ou desconforto persistente.

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

NBR: 9685 / 2005 
Emulsão asfáltica para impermeabilização.

NORMALIZAÇÃO:

A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa, seca e isenta de corpos estranhos, óleos, graxas e 
materiais soltos, deve ser regularizada com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 sem 
aditivos hidrófugos, com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos e/ou coletores de água e espessura 
mínima de 2 cm.

PETRUS FRIO deve ser aplicado com broxa, rolo de pintura ou trincha em camadas finas.
Aplicar uma demão de PETRUS FRIO diluído em 50% de água que terá função de camada de imprimação, 
aguardando a secagem.
Misturar bem o PETRUS FRIO aplicando a segunda demão sem diluição.
Aguardar um intervalo de no mínimo 12 horas entre “demãos”, ou dependendo da temperatura ambiente.
 Aplicar a terceira demão de PETRUS FRIO diluído em 10% de água para melhor impregnação do poliéster.
Continuar a aplicação das demãos sem diluição até atingir o consumo especificado. A aplicação deverá ser em 
sentido cruzado e assim sucessivamente.

CONSUMO TEÓRICO:
2,5 a 3,0 Kg\m²



As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa 
que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem 
primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se 
pretende, o faz por sua própria conta e risco.

Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro 
lugar) foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a 
qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, 
nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas informações. Desta forma, 
a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer 
responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos 
materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados.

Todos os produtos e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrão de venda. 
Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a 
modificações periódicas de acordo com nossa política de continuo desenvolvimento e aprimoramento de 
produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante da IMPERCIA ATACADISTA 
LTDA, se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente

Ressalva:

MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO
Meios de extinção
Produto não inflamável 

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Contato com a pele: Pode causar leves irritações
Contato com os olhos: Pode causar leves irritações
Ingestão: Pouco tóxico 

EPI
Proteção respiratória
Proteção das mãos: Luvas de borracha ou PVC
Proteção dos Olhos: Óculos de Segurança
Proteção da pele e do corpo: Avental e botas de borracha ou PVC
Medidas de Higiene: Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las; lavar as mãos após o manuseio. 

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Manuseio: Evitar contato com os olhos, pele e roupas.
Armazenamento: Armazenar em local seco e bem ventilado. Manter as embalagens bem fechadas quando 
fora de uso.
Materiais para embalagens: Recomendados: barricas de cinqüenta quilos, barricas de 20 quilos, latas e 
galões de plástico ou metal. 
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IMPERCIA ATACADISTA LTDA
Av. Perimetral Norte Nº 7.387 - Lt.s 14/15 Qd. 20
Jd. Diamantina - CEP: 74573-260 - Goiânia - GO

website: www.impercia.com.br
email: impercia@impercia.com.br

FONE: 62 4008-4500 / FAX: 62 4008-4501
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