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PRODUTO

DRAI - WATERPROOF

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O hidrorrepelente DRAI é superior a qualquer outro composto orgânico ou inorgânico com uma 
incrível capacidade óleo-repelente. Pode ser usado em qualquer superfície. A ação de repelência de 
ação previne a água de entrar em contato com o carbonato de cálcio, que é o maior componente da 
hidratação do cimento, evitando assim a deterioração por carbonização. Evitando assim também o 
aparecimento de fissuras e formação de algas, além de mofos nas estruturas. Até mesmo poluentes, 
químicos ou sujeira não podem se fixar nessas estruturas tratadas com DRAI.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Gravidade Específica 
(MI 001)

800 ± 20 g/

Estado Físico Líquido

Cor transparente

Embalagem Lata 1 litro

ARMAZENÁGEM

Mantenha a lata bem fechado em local fresco e ventilado por no máximo 12 meses, veja a data de 
fabricação litografada na lata.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha o local ventilado enquanto aplica o produto e o deixa secar. Recomenda-se o uso de EPI 
durante a aplicação.

APLICAÇÃO

Recomendamos a limpeza das superfícies a serem aplicadas, removendo sáis solúveis, mofo ou 
partes soltas. A aplicação deve ser feita em superfícies secas, frias (não expostas ao sol). Use 
compressores de baixa pressão, pincél ou rolo para a aplicação.
Para assegurar uma boa aplicação e homogênea, faça um teste numa pequena área para 
determinar a quantidade necessária do produto pra sua aplicação. A quantidade necessária 
depende da permeabilidade dos materiais a serem tratados. O consumo geralmente varia entre 100 

2
a 400g/m .
Durante a aplicação pode aparecer espuma especialmente quando aplicado mecanicamente, esse 
fenômeno desaparecerá completamente durante a secagem e não afeta o resultado final.
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